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Bart Geraets & Joris Schoenmaeckers

Algemeen
Voorstelling Tot het stil wordt
Formaat Solovoorstelling
Speelduur ca. 75 minuten (geen pauze)
Aantal uitvoerenden 1 speler (Bart Geraets)
Productie Bart Geraets & Joris Schoenmaeckers
Ruimte
Minimale speelviloer 4mx4m
Vrije hoogte Minimum 3 m
Publiekopstelling Frontaal of licht omsluitend — beide mogelijk
Capaciteit Speelbaar in diverse zaalopstellingen, met voorkeur voor intieme
zalen (50—300 plaatsen)
Kleedkamer 1 kleedkamer in de nabijheid van het podium
Geluid
Meegebracht Laptop + audio interface (stereo output)
Te voorzien door zaal Stereo geluidsinstallatie geschikt voor de ruimte
Aansluiting Stereo jack (6,35 mm) of XLR L/R
Stroom 1 x 230V stopcontact nabij tafel of regie
Opmerkingen Geluidsregie en uitvoering door Joris Schoenmaeckers Voorafgaand
overleg over zaalinstallatie is gewenst.
Belichting
Vereisten Basisbelichting van de zaal volstaat
Gewenst Dimbare frontverlichting of wasbelichting op de speelplek
Geen nood aan Kleurfilters, speciale effecten of complexe lichtplan
Opmerkingen Bij locaties zonder toneelbelichting: overleg vooraf over beschikbare
lichtpunten.
Opbouw en afbouw
Opbouwtijd 1,5 uur voor aanvang (incl. soundcheck)
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Afbouwtijd 30 minuten
Aanwezige crew 2 personen (speler + technicus)
Transport Personenwagen — beperkt materiaal

Contactpersoon productie

Naam Bart Geraets
Telefoon +32 495 38 80 86
E-mail theater@geraets.be
Website tothetstilwordt.be

Bij vragen of specifieke technische situaties (locatie zonder podium, buitenlocatie, atypische ruimte):
neem gerust contact op. We denken graag mee.
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